Sicherheitsdatenblatt \
gemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der jeweils %

gultlgen Fassung LACK- UND KUNSTSTOFF-CHEMIE GMBH
Artikel-Nr.: LP-4124 Druckdatum : 11.12.2023
Bearbeitungsdatum : 05.12.2023 Version (Uberarbeitung): 9.0.0 (8.0.0)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Halbfabrikat FH-W151F (LP-4124)
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant
Geholit + Wiemer
Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

StraBe : SofienstraBe 36

Postleitzahl/Ort : 76676 Graben-Neudorf

Telefon : +49(0) 7255/ 990

Telefax : +49(0) 7255/ 99123

Ansprechpartner fiir Informationen : Safety@Geholit-Wiemer.de

1.4 Notrufnummer

+49 (0) 7255/ 99 299
Mo - Do 7.00- 17.00 Uhr Fr 7.00 - 15.30 Uhr Diese Nummer ist nur zu Biirozeiten besetzt.

1.2

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemidB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Besondere Vorsdriften fiir erganzende Kennzeichnungselementefiir bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
23 Sonstige Gefahren

Mégliche schddliche Wirkungen auf die Umwelt
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfuillt.
Die Stoffeim Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvBKriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL ; REACH-NTr. : 01-2119954390-39 ; EG-Nr.: 204-809-1; CAS-Nr. : 126-86-3

Gewichtsanteil : >201-<05%
Einstufung 1272/2008 [CLP]: EyeDam. 1; H318 AcuteTox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3;
H412
4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOL, ETHOXYLIERT ; CAS-Nr. : 9002-93-1
Gewichtsanteil : <0,5%
Einstufung 1272/2008 [CLP]: Aquatic Chronic 3; H412

Zusitzliche Hinweise
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Wortlautder Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loéschmittel
Keine

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Keine

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Keine
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Keine
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Keine
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Keine

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510): 12

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
2-BUTOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 111-76-2
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS900 (D)
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Grenzwert : 10 ppm / 49 mg/m’
Spitzenbegrenzung : 2(11)
Bemerkung : H,Y
Version : 02.07.2021
Grenzwertty p (Herkunftsland) : TRGS903 (D)
Butoxy essigsaure (nach Hydrolyse) / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende ; Bei
Parameter : Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
Grenzwert : 150 mg/g Kreatinin
Version : 04.05.2021
Grenzwertty p (Herkunftsland) : STEL(EC)
Grenzwert : 50 ppm / 246 mg/m3
Bemerkung : Skin
Version : 20.06.2019
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)
Grenzwert : 20 ppm / 98 mg/m’
Bemerkung : Skin
Version : 20.06.2019
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert (D )
Grenzwert : nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Sicherheitstechnische KenngréBen

Dichte : (20 °C) 1-1,1 g/em?®

Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 2,026 Gew-%
9.2 Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3 Mdglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
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Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL ; CAS-Nr. : 126-86-3 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 6300 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : LD50 ( 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL ; CAS-Nr. : 126-86-3 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 1000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : LC50 ( 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL ; CAS-Nr. : 126-86-3 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 10 mg/I

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffeim Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvBKriterien gemdB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgutim Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 OrdnungsgemidfBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgutim Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgutim Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrdankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrdankungen)
Verwendungsbeschrénkung geméB REACH Anhang XVII Nr.: 40, 55, 70, 75
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung zur Reinhaltungder Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (ziffer5.2.5.1): 0,5-1 %
Gewichtsanteil (Ziffer5.2.4. III): <1 %
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemdB AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergeféhrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Fliissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

02. Kennzeichnungselemente * 02. Kennzeichnung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - 07.
Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse * 08. Arbeitsplatzgrenzwerte * 15. Verwendungsbeschrankungen - 15.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) - 15. Wassergefahrdungsklasse

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemifB Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volitext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursachtschwere Augenschaden.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise

Keine
16.7 Zusatzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestemWissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
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Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material ibertragen werden.
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